SitUp

Die mobilen Tribunenmodule

SYSTEM 3180



Minimalistisches Design.
Maximale Funktion.

Eine Arbeitswelt, die zunehmend auf Teamar-
beit und Kommunikation setzt, benétigt eine
Vielzahl an kollaborativen Orten, Kommunikati-
onshubs und informellen Treffpunkten flr den
Ideenaustausch.

Die mobilen Triblinenmodule SitUp bilden in
diesem Kontext eine innovative und passende
Produktkategorie.

Im Gegensatz zu konventionellen, massiven
und statischen Triblnenkonstruktionen ist die
SitUp-Familie flexibel und mobil.
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Mit der Struktur aus Edelstahlrohr und den
drei Ebenen sind die Module vielseitig nutzbar,
leicht und stabil zugleich.

Die Kombination von linearen und gewinkelten
Modulen erméglicht eine Vielzahl verschiede-
ner Konfigurationen.

Das zeitgemaBe Konzept der SitUps erhielt
beim Active Office Award 2018 den Audience
Award und ist einer der ,Winner" beim Iconic
Award — Innovative Interior 2019.




Modelle

Die SitUp-Familie besteht aus drei vielfédltig kombinierbaren

Modulen, die mit Klettbdndern gekoppelt werden kénnen.

Triblinenmodul SitUp ST #68504

- Das SitUp ST (ST: straight) ist das Grundmodul der
Familie.

- Auf den drei Ebenen finden bis zu drei Personen
Platz.

- Zwei riickseitig montierte, leicht laufende Mébelrol-
len machen das SitUp ST spielend mobil.

Triblinenmodul SitUp CE 45° #68525

- Das SitUp CE 45° (CE: concave) ist ein um 45°
polygonal nach innen gewdlbtes Modul.

- Auf den drei Ebenen finden bis zu drei Personen
Platz.

- Eine zentral rlickseitig montierte, leicht laufende
Mébelrolle macht das SitUp CE spielend mobil.

Triblinenmodul SitUp CX 45° #68767

- Das SitUp CX 45° (CX: convex) ist ein um 45° poly-
gonal nach auBen gewdlbtes Modul.

- Auf den drei Ebenen finden bis zu drei Personen
Platz.

- Eine zentral rlickseitig montierte, leicht laufende
Mobelrolle macht das SitUp CX spielend mobil.

B/H/T: 75/89/138 cm
3 Sitzebenen, hinteres Beinpaar auf Rollen, inkl. zwei
Klettbander; wird vormontiert versendet.

B/H/T: 144/89/143 cm

3 Sitzebenen, in 45° nach innen gewinkelt, Rolle an
hinterem Bein, inkl. zwei Klettbander; wird vormon-
tiert versendet.

B/H/T: 144/89/143 cm

3 Sitzebenen, in 45° nach auBen gewinkelt, Rolle an
hinterem Bein, inkl. zwei Klettbander; wird vormon-
tiert versendet.
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Konfigurationsbeispiele

Konfigurationen mit den Triblinenmodulen ST und CE 45° Konfigurationen mit den Triblinenmodulen CX 45°
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4 x CE 45°, 3 x ST 6 x ST, 2 x CE 45° 8 x CE 45° 6 x ST 8 x CX 45° 4 x CX 45° 8 x CX 45° 8 x ST

Konfigurationen mit den Tribiinenmodulen CE 45° und CX 45°
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5x ST, 4 x CE 45° 6 x CE 45°, 3x ST 4 x CE 45° 6 x CX 45°, 6 x CE 45° 2 x CE 45° 2 x ST, 2 x CX 45° 4 x CX 45° 4 x CE 45°

Alle Angaben sind AuBenmale in cm.



Oberflachenauswahl

Beim Oberflachenfinish fiir die Rohrstruktur wahlen Sie zwischen
der gebiirsteten SteelLine oder der pulverbeschichteten BlackLine.

Standarddekore beidseitig melaminbeschichtet.

Fiir die Oberflachengestaltung Ihres Mébels wahlen Sie aus

5 Standard- und 8 Farbdekoren sowie zwei Echtholzfurnieren.

Alle sichtbaren Flachen an Korpussen, Tiiren, Ausziigen und Fach-
bdden werden aus schwarz durchgefarbten MDF-Platten gefertigt.
Den Flachenabschluss bilden Sichtkanten, die in einem innovati-
ven Verfahren thermisch geglattet und matt lackiert werden.
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BlackLine
Stahl schwarz pulverbeschichtet

SteelLine
Edelstahl gebiirstet
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Erlauterung und
Technische Hinweise

Platzangebot

- Ausgehend von einer durchschnittlichen Sitzbreite von ca. 400 mm
(siehe DIN 33402), kdnnten auf jedem Modul 5 Erwachsene Platz
nehmen, 2 + 2 + 1. Bedingt durch den Platzbedarf zum Abstellen der
FUBe empfehlen wir eine Bespielung mit maximal drei Personen, die
versetzt sitzen.

Belastbarkeit

- Eine statische Belastung von 5 Personen a 80 kg hélt das SitUp aus
(siehe DIN 33402).

- Dynamische Lasten durch Kippen oder Schaukeln sollten aus Sicher-
heitsgriinden vermieden werden.

- Bei maximaler Belastung (5 x 80 kg + Eigengewicht) kdnnen die FuBe
Abdrlcke in harten FuBbdden (Holz, Linoleum, etc.) hinterlassen

Sonstiges

- Die Verstelleinheit in den FuBen dient ausschlieBlich dem Ausgleich von
Bodenunebenheiten. Es handelt sich hier nicht um eine Héhenverstel-
lung.

- Die Befestigung der Bdden ist nicht zum standigen Aus- und Einbau
gedacht.

- Die mitgelieferten Klettbander dienen als flexible Verbindung der Modu-
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Einschrankungen

- Die Dimensionierung der SitUps, als mobile Triblinenmodule, ist aus
Sicherheitsgriinden nicht veranderbar.

- Eine Nutzung der SitUps als Stauraummabel ist in dieser Form nicht
moglich.

- Die Nutzung von Seitenverkleidungen ist nur mit hohem Planungsauf-
wand mdglich.

- Die Nutzung von Frontverkleidungen ist nur mit hohem Planungsauf-
wand mdglich.
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